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EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACITA
Nr. 42 BM/LV

1. Unikilals lzstridajuma tipa identifikicijas numurs: Betona apmales (betena izsuddijumu saraksis noridiis &is chspluaticijas Tpadibu deklarieijas pielikumi
“Betona izstridijumu saraksts ar atsauem uz ekspluatiicijas Tpafbu dekladcijim™)

2. Paredzétaiz pielietojums:

Betona apmales lieto jelu, automnadinu stiviaukumu un citu laukumi nodalianai no ietvém, ecliniem, laukumiem, puku dobim vai zilicniem, ki arf ichraukiuvju
ierikodanai.

3. Ra¥otijs: SIA “Betono mozaike” Mazi Apakigrivja iela 5, Riga, Talr. 437127773154, e-pasta adrese: infed@betonomozaika, v

4. Pilnvarotais parstivis — nepieméro.

5, Ekspluaticijas Tpafibu notarbas virtgjuma un parbandes sistéma: sisiZma 4

6. Saskanotais standarts: LVS EN 1340:2003/AC:2007 “Betona apmales. Prasibas un pirbandes metodes”

7. Deklardtas ekspluaticijos Tpadibhas

gmmmmmm Ekspluaticijas Ipailbas Harmonizéii tehnisks specifikicija:

dens abserbeija B [ £6%) LVS EN 1340:2003, LYS EN 1340:2003/AC: 2007

Avkslumiziuriba 3D (< 1,0 kg/m® pa 28 cikliem) LYS EN 1340:2003, LVS EN 13402003/ AC 2007
Dilumizturiba 41 LVSE EN 1340:2003, LVS EN 13402003/ AC-2007
Stiepes stipriba liecol 15 (= 3,5 MPa) LVS EN 1340:2003, LVS EN 13402003/ AC2007
Produkia izmEru novirees garurms = 1 % (= 10 mm), augstums un platums 5 % (S 1 mm) LYS EN 1340:2003, LYS EN 1 340:2003/AC-2007
Azbests izdaliBoniis 1Ay LVT EN 1340:2003, LVS EN 1 340:2003/AC:2007
[regamiha Al LVE EN 1340:2003, LVS EN 1 340:2003/ AC:2007
Izturiba pret paslideam s d2ian Apmierinoda LYS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2000 AC:2007

#. Tehniskie dokumenti

leprieks noradita izewddadjuma ekspluaticijas ipafibas athilst deklargto ekspluaticijas ipadibu Kopumam, 51 ekspluaticijas pagibu deklaricija tiek iesniegta,
vadoties pie Regulas (ES) Nr. 3052011, Atbildigs par t3s saturu ir 3. punkei noriditais raZotdjs,

Tehnisks informicija
Betona apmalu izvéle un uzstidiiana prasa speeifiskas zindjanas, iemagas un darbarikus. Lai betona apmales visi garentijas laiki saglabiitu ra¥otija deklar@tis produkia
chspluaticijas Tpagibas un tikin pareizi izmantotas peredzetajam merkim, iesakim izstradajumu izvEli un seguma uzrklifanas darbus uztic £t atestetam nzgEmumam.

Bojijumu raganes produkioes un produkty ekspluaticijas ipadibu pasliktindSanos var izrisic. 1) nepareiza izstriddjumu faktiski ietekm@jodo slodiu paredz#Zana, vides
fakioru nenoveniana, 1) nepareiza to uzstididana, 3) nepareiza ekspluaticija.

Garantijas nosacTjumi un minimalas betona fzstraddjumy uzsiadanas un ckspluaticijas prasibas snicgtas razotija interneta vieme v betonomosaika ly. Min2ids
prasibas it neatpemama §1s Ekspluaticijus Tpadibu deklarcijas sastivdala.

Balto plankumu klatbiime / pariditands uz produkmu virsmas ir kaleija karbondta {kalka) izdaliZanis sekas, SHdu traipu veidoands tikai apstipring. ka produkta raZosand
tika izmantols portlandeements, kura dabiskis sekos ir kalkn izdalizands.

Produktus var parvadat ar visa veida transportu, ievErojot 3im transportam noteikios kravy parvadisanas neteikumus. Produkii jiglabd novietoti iepakojumos vai griédas
uz stingra pamata, ievirajot darba drosThas prasibas. Produkea ickraufana, izkraudana un uzglabdfana jiveic 6, lai produkts netikiu bojiis,

Raotdjs sniedz garentiju civilkodeksa noteikid kinfbd. Bewona izstriddjumu garantijas nosacijumi atrodami razotija interneta vieme v bolonumozaika. v, Ja garantijas
nosacTjurmi netick ievEroti, produkta atbilstibu deklargtajam eksplunticijas ipadibim raZoldjs negaranté, Lizklite produkta estétiskajam izskatam garantija netick snicgta /
netick premirota.

Parakstijis (rafotija virdi):
Razofanas vaditijs Sergeis Safronow
(wilrds, ueviirds, amatsy
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 42 BM/LV

1. Unikaalne tootetiiiibi identifitseerimisnumber: Betoonist d4rekivid (betoonitoodete loetelu on esitatud kiesoleva toimivusdeklaratsiooni lisas "Betoonitoodete
loetelu koos linkidega toimivusdeklaratsioonidele".)

2. Ettenihtud kasutus:
Betoonist ddrekive kasutatakse tdnavate, parklate ja muude alade eraldamiseks kdnniteedest, radadest, platsidest, lillepeenardest voi muruplatsidest, samuti sdiduteede
rajamiseks.

3. Tootja: SIA “Betono mozaika”, Maza Apaksgravja tn 5, Riia. Tel. +37127773354, email: info@betonomozaika.lv
4. Volitatud esindaja - ei kohaldata.
5. Siisteem tunnuste piisivuse hindamiseks ja kontrollimiseks: siisteem 4

6. Uhtlustatud standard: LVS EN 1340:2003/AC:2007 ,,Betoonist direkivid. Nouded jakatsemeetodid”

7. Deklareeritud toimivusomadused

Pohiomadused Joudlusomadused Uhtlustatud tehniline spetsifikatsioon:

Vee imendumine 2B (= 6%) LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Kiilmakindlus 3D (< 1.0 kg/m? for 28 cycles) LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Kulumiskindlus 41 LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Tombetugevus painutamisel 1S (= 3.5 MPa) LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Toote mddtmete lférvalekalded pikkus = 1 % (< 10 mm), krgus ja laius + 5 % (< 10 mm) LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Asbesti vabanemine puudub LVT EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Reaktsioon tulekahjule Al LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Vastupidavus libisemisele/vilja libisemisele Rahuldav LVS EN 1340:2003. LVS EN 1340:2003/AC:2007

8. Tehnilised dokumendid
Eespool esitatud toote toimivusniitajad vastavad deklareeritud toimivusniitajate kogumile. See toimivusdeklaratsioon esitatakse vastavalt méirusele (EL) nr
305/2011. Laikes 3 osutatud tootja vastutab selle sisu eest.

Tehniline teave
Betoonist ddrekivide valimine ja paigaldamine nduab spetsiifilisi teadmisi, oskusi ja tooriistu. Tagamaks, et betoonist dédrekivid sdilitavad tootja poolt méargitud omadused
kogu garantiiperioodi jooksul ja kasutatakse ettendhtud viisil, soovitame usaldada toote valiku ja paigaldamise sertifitseeritud ettevottele.

Toodete kahjustusi ja nende toimivusomaduste halvenemist vdivad pdhjustada: 1) toodetele tegelikult mojuvate koormuste vale prognoosimine, keskkonnategurite
alahindamine, 2) vale paigaldus, 3) ebadige kditamine.

Garantiitingimused ja betoontoodete paigaldamise ja kasutamise miinimumnduded on mérgitud tootja veebisaidil www.betonomozaika.lv Ulaltoodud nduded on selle
Toimivusdeklaratsiooni lahutamatuks osaks.

Valged laigud / toodete pinnal on tingitud kaltsiumkarbonaadi (lubja) eraldumisest. Selliste plekkide tekkimine kinnitab ainult seda, et toote tootmisel on kasutatud
portlandtsementi, mille loomulikuks tagajdrjeks on lubja eraldumine.

Tooteid voib vedada kdikide transpordiliikidega vastavalt antud transpordiliigile kehtestatud kaubaveoeeskirjadele. Tooted tuleb ladustada kindlalt pakendites vdi virnades,
jérgides todohutusndudeid. Toote laadimine, mahalaadimine ja ladustamine peab toimuma nii, et toode ei saaks kahjustada.

Tootja annab garantii vastavalt tsiviilseadustikus sétestatud menetlusele. Konkreetsete toodete garantiitingimused leiate tootja veebisaidilt www.betonomozaika.lv. Kui
garantiitingimused ei ole tdidetud, ei garanteeri tootja, et toode vastab deklareeritud toimivusomadustele. Rakendatud toote esteetilise véljandgemise eest ei anta /rakendata
mingit garantiid.

Allkirjastanud (tootja nimel):
Tootmisjuht Sergejs Safronovs
(nimi, perekonnanimi, ametikoht)

Riia, Maza ApakSgravja tn 5, 01.10.2026 Jallkiri/ /Allkiri/

(viljaandmise koht ja kuupéev) (allkiri)
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