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EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA
Nr. 45 BM/LV

1. Unikalais izstradajuma tipa identifikicijas numurs: Betona apmales zalienam (betona izstradajumu saraksts noradits 3is ckspluatacijas ipasibu deklaracijas
piclikumi “Betona izstridajumu saraksts ar atsaucém uz ekspluatacijas ipasibu deklaracijam”)

2, Paredzétais pielietojums:
Betona apmales zalicnam izmanto zalo zonu un puku dirzu atdaliSanai no ietvém, celipiem un laukumiem.

3. RaZotAjs: SIA “Betono mozaika” Daugavgrivas Soseja 6, Riga. Talr. +37127773354, e-pasta adresc: info@bctonomozaika.lv
4. Pilnvarotais parstiivis — nepieméro.

5. Ekspluaticijas ipa3ibu noturibas vértéjuma un parbaudes sistéma: sistéma 4

6. Saskanotais standarts: LVS EN 1340:2003/AC:2007 “Betona apmalcs. Prasibas un parbaudes metodes”

7. Deklar@tiis ekspluatiicijas Tpasibas

Galvenie raksturojumi Ekspluaticijas ipasibas Harmonizéti tehniska specifikacija:

Udens absorbcija 2B (=6 %) LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Aukstumizturiba 3D (< 1,0 kg/m? pa 28 cikliem) LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
DilumizturTba 41 LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Stiepes stipriba liecot 1S (> 3,5 MPa) LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Produkta izm&ru novirzes garums = 1 % (< 10 mm), augstums un platums = 5 % (< 10 mm) LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Azbesta izdaliSanas nav LVT EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Degamiba Al LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Izturiba pret paslidésanu/ izslidéSanu Apmicerinoda LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007

8. Tehniskie dokumenti

Ieprieks noridita izstridijuma ekspluaticijas ipasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas ipadibu kopumam. 51 ekspluatiicijas ipasibu deklaricija tiek iesniegta,
vadoties péc Regulas (ES) Nr. 305/2011. Atbildigs par tas saturu ir 3. punkta noraditais raZotijs.

Tehniska informicija
Betona apmalu izvéle un uzstadisana prasa specifiskas zind$anas, iemanas un darbarikus. Lai betona apmales visa garantijas laika saglabatu razotaja deklarétas produkta
ckspluatacijas Tpasibas un tiktu pareizi izmantotas paredz&tajam mérkim, iesakam izstradajumu izvéli un seguma uzklasanas darbus uztic@t atestétam uzpémumam.

Bojajumu rasanos produkios un produktu ekspluaticijas ipasibu pasliktinaSanos var izraisit: 1) nepareiza izstrddajumu faktiski ictekmgjoSo slodzu paredzesana, vides
faktoru nenovert&Sana, 2) nepareiza to uzstidisana, 3) nepareiza ekspluaticija.

Garantijas nosacfjumi un minimilds betona izstriddjumu uzstddiSanas un ekspluatacijas prasibas sniegtas raZotdja interneta vietn€ v belonomozaikaly. Mindtas
prastbas ir ncatnemama 3Ts Ekspluaticijas Tpasibu deklardcijas sastavdala.

Balto plankumu klatbiitne / paridiSanis uz produktu virsmas ir kalcija karbonata (kalka) izdalisanas sekas. $adu traipu veidoSanis tikai apstiprina, ka produkta razo$ana
tika izmantots portlandeements, kura dabiskds sekas ir kalku izdaliSanas.

Produktus var piirvadat ar visa veida transportu, ievérojot $im transportam noteiktos kravu parvadasanas noteikumus. Produkti jaglaba novietoti iepakojumos vai grédas
uz stingra pamata, ieverojot darba drosibas prasibas. Produkta iekrausana, izkrausana un uzglabasana javeic ta, lai produkts netiktu bojats.

RaZotijs snicdz garantiju civilkodeksa noteikt kartiba. Betona izstradajumu garantijas nosacijumi atrodami raZotaja interncta victng « betonomozaika.lv. Ja garantijas
nosacijumi netick ievéroti, produkta atbilstibu deklarétajam ekspluaticijas ipasibam raZotajs negaranté. Uzklata produkta esiCtiskajam izskatam garantija netick snicgta /
netiek piemérota.

Parakstijis (raZotaja varda):

Razosanas vaditajs Sergejs Safronovs
(vards, uzvards, amats)

a
(izsniegSanas vieta un datums)
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 45 BM/LV

1. Unikaalne tootetiiiibi identifitseerimisnumber: Betoonist ddrekivid (betoonitoodete loetelu on esitatud kéesoleva toimivusdeklaratsiooni lisas "Betoonitoodete loetelu
koos linkidega toimivusdeklaratsioonidele".)

2. Ettenihtud kasutus:
Muru betoonist ddrekive kasutatakse haljasalade ja lillepeenarde eraldamiseks konniteedest, radadest ja platsidest.

3. Tootja: SIA “Betono mozaika”, Daugavgrivas Soseja 6, Riia. Tel. +37127773354, email: info@betonomozaika.lv
4. Volitatud esindaja -ci kohaldata.
5. Siisteem tunnuste piisivuse hindamiseks ja kontrollimiseks: siisteem 4

6. Uhtlusatud standard: LVS EN 1340:2003/AC:2007 “Betoonist 4rekivid. Nduded ja katsemeetodid”

7. Deklareeritud toimivusomadused

Pohiomadused Toimivusniitajad Uhtlustatud tehniline spetsifikatsioon:

Vee imendumine 2B (< 6%) LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Kiilmakindlus 3D (< 1.0 kg/m? 28 tsiikliks) LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Kulumiskindlus 41 LVS EN 1340:2003. LVS EN 1340:2003/AC:2007
Tombetugevus painutamisel 1S (= 3.5 MPa) LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Toote mddtmete kdrvalekalded pikkus £ 1 % (< 10 mm), kdrgus ja laius = 5 % (< 10 mm) LVS EN 1340:2003. LVS EN 1340:2003/AC:2007
Asbesti vabanemine puudub LVT EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Reaktsioon tulekahjule Al LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
Vastupidavus libisemisele/vilja libisemisele Rahuldav LVS EN 1340:2003. LVS EN 1340:2003/AC:2007

8. Tehnilised dokumendid

Eespool esitatud toote toimivusniitajad vastavad deklareeritud toimivusniitajate kogumile. See toimivusdeklaratsioon esitatakse vastavalt médrusele (EL) nr
305/2011. Laikes 3 osutatud tootja vastutab selle sisu eest.

Tehniline teave

Betoonist ddrekivide valimine ja paigaldamine nduab spetsiifilisi teadmisi, oskusi ja tooriistu. Selleks, et betoonist ddrekivid siilitaksid kogu garantiiperioodi jooksul tootja
poolt deklareeritud tooteniitajad ja neid kasutataks nduetekohaselt nende ettendhtud otstarbel, soovitame usaldada toodete valiku ja sillutustoode teostamise tunnustatud
ettevottele.

Toodete kahjustusi ja nende toimivusomaduste halvenemist vdivad pdhjustada: 1) toodetele tegelikult mdjuvate koormuste vale prognoosimine, keskkonnategurite
alahindamine, 2) vale paigaldus, 3) ebadige kditamine.

Garantiitingimused ja miinimumnduded betoontoodete paigaldamiseks ja kasutamiseks on esitatud tootja kodulehel www.betonomozaika.lv. Ulaltoodud nduded on kiesoleva
toimivusdeklaratsiooni lahutamatu osa.

Valgete laikude esinemine/ilmnemine toodete pinnal on tingitud kaltsiumkarbonaadi (lubja) eraldumisest. Selliste plekkide tekkimine kinnitab ainult seda, et toote tootmisel
on kasutatud portlandtsementi, mille loomulikuks tagajarjeks on lubja eraldumine.

Tooteid vdib vedada koikide transpordiliikidega, kui nende veoks kehtestatud kaubaveoeeskirjadest ei tulene teisiti. Tooted tuleb ladustada kindlalt pakendites voi virnades,
jargides tooohutusndudeid. Toote laadimine, mahalaadimine ja ladustamine peab toimuma nii, et toode ei saaks kahjustada.

Tootja annab garantii tsiviilseadustikus sétestatud korras. Betoontoodete garantiitingimused leiate tootja veebilehelt www.betonomozaika.lv. Kui garantiitingimused ei ole
taidetud, ei garanteeri tootja, et toode vastab deklareeritud toimivusomadustele. Rakendatud toote esteetilise véljandgemise eest ei anta/rakendata mingit garantiid.

Allkirjastanud (tootja nimel):

Totmisjuht Sergejs Safronovs
(nimi, perekonnanimi, ametikoht)

Riia, Maza Apaksgravia tn 5, 01.10.2026. /allKkiri/ /Allkiri/
(viljaandmise koht ja kuupiev) (allkiri)
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