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EKSPLUATACUAS IPASIBU DEKLARACUA

Nr. 41 BM/LV

ce

1. Unikilais izstridAjuma tipa identifikacijas numurs: Betona brugakmeni (betona izstridijumu saraksts noridits 8fs ekspluaticijas ipasibu deklaricijas
pielikumi “Betona izstriddjumu saraksts ar atsaucém uz ckspluaticijas ipadibu deklaracijam’)

2. Paredzétais pielietojums:

Salickamus betona brugakmenus un papildu detajas izmanto: gajéju cclinicm, transportlidzcklu tentori)

am, teritorijam ap &kam, veloceliniem, automasinu

stavvietim, celiem, autostridém, ripniecibas zondm (icskaitot dokus un ostas), lidostu teritorijam, sutoostim, degviclas uzpildes stacijam.

3. RaZotdjs: SIA “Betono mozaika” Daugavgrivas Soseja 6, Riga, Talr. +37127773354, e-pasta adrese: info@betonomozaika.lv

4. Pilnvarotais parstivis - nepieméro.

5. Ekspluaticijas ipasibu noturibas vértéjuma un pirbaudes sisttma: sistdma 4

6. Saskapotais standarts: LVS EN 1338:2003/AC:2007 “Betona brugakmeni. Prasibas un parbaudes metodes™

7. Deklarétis ekspluatiicijas Ipasibas
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8. Atbilstofi tehniskic dokumenti un (vai) specifiskie tehniskie dokumenti:

4 tehn EH
LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
LVS EN 1338:2003, LVS EN 133%:2003/AC:2007
LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
LVS EN 1338;2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007

Teprieks noraditi izstriidijuma ekspluatiicijas ipadibas atbilst deklaréto ekspluatiicijas ipasibu Kopumam. 57 ekspluatiicijas ipadibu deklaricija tiek iesniegta,
vadoties péc Regulas (ES) Nr. 305/2011. Atbildigs par tis saturu ir 3. punktd noraditais raZotajs.

Tehniskd informiicija

Betona brugakmenu izvEle un uzstadisana prasa specifiskas
produkta ckspluatiicijas Tpasibas un tiktu pareizi izmantoti pa

uzpémumanm.

legadajoties betona brugakmenus, to biezums biitu jaizvelas, ievérojot paredzamii seguma projekta slodzi, segu

- segumiem, pu kuriem nenotiks motorizéta satiksme, betona brugakmenu biczumam j3biit vismaz 50 mmy;
- segumiem, pa kuriem notiks vieglo transportlidzek|u satiksme, betona brugakmenu biczumam jibiit vismaz 80;

- segumiem, pa kuriem notiks smago transportlidzeklu satiksme un / vai uz

norddijumiem.

Bojijumu rasanos produktos un produktu ckspluatdcijas ipasib

nenovértésana, 2) nepareiza scguma uzstadisana, 3) neparciza scguma ekspluatacija.
Garantijas nosacijumi un minimals betona izstridijumu uzstidisanas un ekspluatacijas prasibas sniegtas raZotdja interneta vietné www.betonomozaika.lv. Mingtas
prasTbas ir neatpemama 3Ts Ekspluaticijas ipasibu deklardcijus sastivdala.

ija karbonata (kalka) izdaliSanis sekas. Sidu traipu veidosands tikai apstiprina, ki produkia razo3ani
tika izmantots portlandcements, kura dabiskis sekas ir kalku izdaliSands.

Balto plankumu kldtbiitne / parddisanas uz produktu vi

Produktus var parvaddt ar visa veida transporty, ievErojot Sim transpo
ibas prastbas. Produkta ickraugana, izkrausana un uzglabas
riddjumu garantijas nosacijumi atrodami raZotdja intemeta viemnd www betonomozaika |y Ja garantijas nosacijumi
kspluaticijas Tpasibam razotdjs ncgarant¢. Uzklata produkta estétiskajam izskatam garantija netick snicgta / netick

vai grods uz stingra pamata, icvErojot darba dros
garantiju civilkodeksa noteiktd kinibi. Betona
netick ievéroti, produkta atbilstibu deklarétajam c

piemérota.
Parakstijis (raZotija virda):

Razo$anas vaditijs Sergejs Safronovs
(viirds, uzviirds, amats)

zindtanas, icmanas un darbarikus, Lai betona izstrdddjumi visd garantijas laika saglabatu razotija deklarétas
redztajam mérkim, iesakam izstradajumu izvEli un scguma uzkliSanas darbus uzticét atestétam

ma konstrukeyjas klasi, projekia prasibas:

kuriem iedarbosics Tpadas slodzes, brugakmegu biezums jaizvelas péc bilves projekta

u pasliktindSanos var izraisit: 1) nepareiza scgumu faktiski ietekm@joso slodZu paredztsana, vides faktoru

rtam noteiktos kravu parvadadanas noteikumus, Produkti jiglaba salikti icpakojumos, lielajos maisos
jiveie 6, lai produkts netiktu bojats. RaZzotdjs snicdz
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 41 BM/LV

1. Ainulaadne tootetiiiibi identifitseerimisnumber: Betoonsillutisplaadid (betoonitoodete loetelu on esitatud kiesoleva toimivusdeklaratsiooni lisas
"Betoonitoodete loetelu koos linkidega toimivusdeklaratsioonidele'")

2. Ettendhtud kasutus:
Betoonist sillutusplokke ja lisaelemente kasutatakse: jalakiijate teed, sdidukite alad, hoonete timber olevad alad, jalgrattateed, parklad, teed, maanteed, t66stusalad (sh dokid

ja sadamad), lennujaamade alad, bussijaamad, bensiinijaamad.

3. Tootja: SIA ,,Betono mozaika”, Daugavgrivas Soseja 6, Riia. Tel. +37127773354, email: info@betonomozaika.lv

4. Volitatud esindaja - ei kohaldata.
5. Siisteem tunnuste piisivuse hindamiseks ja kontrollimiseks: siisteem 4

6. Uhtlustatud standard: LVS EN 1338:2003/AC:2007 ,,Betoonist sillutuskivid. Nduded jakatsemeetodid”

7. Deklareeritud toimivusomadused

Pohiomadused Joudlusomadused Uhtlustatud tehniline spetsifikatsioon:

Vee imendumine 2B (= 6%) LVS EN 1338:2003. LVS EN 1338:2003/AC:2007
Kiilmakindlus 3D (< 1.0 kg/m? for 28 cycles) LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
Kulumiskindlus 41 LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
L&hestamistugevus >3.6 MPa LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
Murdekoormus pikkusiihiku kohta =250 N/mm LVS EN 1338:2003. LVS EN 1338:2003/AC:2007
Toote mddtmete kdrvalekalded, kui paksus on < 100 mm pikkus + 2 mm, laius + 2 mm, paksus + 3 mm pikkus LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
Toote mddtmete kdrvalekalded, kui paksus on > 100 mm + 3 mm, laius = 3 mm, paksus =4 mm LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
Toote diagonaali venitamine, kui diagonaali pikkus on > 300 mm <3 mm LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
Vastupidavus libisemisele/vilja libisemisele Rahuldav LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
Asbesti vabanemine puudub LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007
Reaktsioon tulekahjule Al LVS EN 1338:2003, LVS EN 1338:2003/AC:2007

8. Asjakohased tehnilised dokumendid ja (vdi) konkreetsed tehnilised dokumendid:

Eespool esitatud toote toimivusniitajad vastavad deklareeritud toimivusniitajate kogumile. Kiiesolev toimivusdeklaratsioon esitatakse vastavalt méérusele (EL) nr
305/2011. Punktis 3 nimetatud tootja vastutab selle sisu eest.

Tehniline teave

Betoonist ddrekivide valimine ja paigaldamine nduab spetsiifilisi teadmisi, oskusi ja tooriistu. Selleks, et betoontooted siilitaksid kogu garantiiperioodi jooksul tootja poolt
deklareeritud tootenditajad ja et neid kasutataks nduetekohaselt nende ettendhtud otstarbel, soovitame usaldada toodete valiku ja sillutustddde teostamise tunnustatud
ettevottele.

Betoonist sillutiskivide ostmisel tuleb valida nende paksus, arvestades eeldatavat projektikoormust teepinnale, teepinna konstruktsiooni klassi ja projekti ndudeid:

- pindade puhul, mida sdidukid ei kasuta, peab betoonist sillutiskivide paksus olema vahemalt 50 mm;

- pindade puhul, kus liiguvad kergsoidukid, peab betoonikivide paksus olema vahemalt 80;

- raskeveokite liiklusele ja/vdi erikoormusele alluvate pindade puhul tuleb sillutiskivide paksus valida vastavalt ehitusprojektis sisalduvatele juhistele.

Toodete kahjustusi ja nende toimivusomaduste halvenemist vdivad pdhjustada: 1) pinnale tegelikult mdjuvate koormuste ebadige prognoosimine, keskkonnategurite
hindamata jatmine, 2) pinna vale paigaldamine, 3) pinna ebadige kasutamine.

Garantiitingimused ja miinimumnoduded betoontoodete paigaldamiseks jakasutamiseks on esitatud tootja kodulehel www.betonomozaika.lv. Ulaltoodud nduded on kiesoleva
toimivusdeklaratsiooni lahutamatu osa.

Valged laigud / toodete pinnal on tingitud kaltsiumkarbonaadi (lubja) eraldumisest. Selliste plekkide tekkimine kinnitab ainult seda, et toote tootmisel on kasutatud
portlandtsementi, mille loomulikuks tagajarjeks on lubja eraldumine.

Tooteid vdib vedada kdikide transpordiliikidega, kui nende veoks kehtestatud kaubaveoeeskirjadest ei tulene teisiti. Tooted tuleb ladustada komplekteeritud pakendites,
suurtes kottides voi virnades kindlalt, jargides todohutusndudeid. Toote laadimine, mahalaadimine ja ladustamine peab toimuma nii, et toode ei saaks kahjustada. Tootja
annab garantii tsiviilseadustikus sdtestatud korras. Betoonitoodete garantiitingimused on leitavad tootja veebisaidilt www.betonomozaika.lv Kui garantiitingimused ei ole
tdidetud, ei garanteeri tootja, et toode vastab deklareeritud toimivusomadustele. Rakendatud toote esteetilise véljandgemise eest ei anta/rakendata mingit garantiid.

Allkirjastanud (tootja nimel):
Tootmisjuht Sergejs Safronovs
(nimi, perekonnanimi, ametikoht)

Riia, Maza ApakSgravja tn 5, 01.10.2026. /allKiri/ /Allkiri/
(viljaandmise koht ja kuupiiev) (allKiri)
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